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4.3.3 Stocarea materialalor

sSectorul  Depozite® cuprinde depozite inchise pentru zidarie refractara,
achipament aleclric si pneumatic, echipament de protectia, piese de schimb,
depozit de substante chimice, de motorina si ulaiuri.

4.3.4 Rezervoare subterane
Rezervoarale sublerane de combustibll au fost golite s AU mai sunt in

functiuna, alimentarea cu combustibll facandu-se dintr-o statie mobila, cu
Inragistrare alectronica,

NOTA;

Nu se cunoaste starea rezervoarelor de ulei sau alte produse de ungere din
subsolurile tehnologice. De aceea, in cazul demolarll acestor constructii si a
subsolunilor, irebule identificata existenta si zestrea” flecarui rezervor,
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4.4 Emisli in atmosfera - emisii din procese tehnologice, alte
emisil in atmosfera

4.4.1 Otelaria slectrica 2 (OE 2)

Surse da emisii

Exisla 2 surse de emisie aferente la 2 instalatii de desprafuire cu sacl ce
preiau gazele reziduale de |a cale 2 cuptoara EBT & LF 1:

- Qazele de ardere sunt preluate din al [\V-lea onficiu al cuptorulul EBT &i
din cuptorul LF 1, acestea aunt dirijate prin conducte subterane ce se
unesc |a inatalalia de desprafuire tip Tekint (sursa de amisie dirijata -
cos Techint),

- gazele de ardere praluate de la cuptorul EBT prin  hota de captare
montata in acoperisul halei sunt dirijate la instalatia de desprafuira tip
Daneco (sursa de amisie dirljata cos Daneca),

Tabal 4-12: Dimansiunile surselor de emisia de la OE2

Dimensiunile H Diametru g
surselor - o

| Cos Techind 50 m [40m 1253 mp
Cos Danaco |30 m 38m 11,3 mp

Imbunatairi ale sistemului de control al emisiilor

= In anul 2008 s-a realizat o Camara da depunere a pulberilor - cu rolul
de a imbunatati procesul de aspiratie si cresterea eficiantei instalatiei
da desprafuira.

= In anul 2011 s-a realizat un Canalul de fum cu dimensiuni mai mari
decat cel initial, care conduce |a cresterea volumulul de gaze arse
filtrate {reduce posiblliiatile de celmatara),

= In 2012 s-a modernizat Camera de postcombustie in scopul reducerii
amisiilor de gaze de ardera cu ardere cu continut de PCDO/F sl a
depunerilor de pulberi pe conductela racile si canalul de gaze arse,
ceea ce conduce |a crasterea fiabilitatii sistemulul de desprafuire.

Poluant! amisi:
- pulbari (metale grele),

- gaze de ardere cu continut de; CO/CO2, 503, NO,, COV

Emisil fugitive (difuze)

- Pulberi si gaze de ardare din emisiile primare: cuptoarele EBT s/ LF1.

- Fulbari 8 gaze de ardere din emisile secundara; manevrarea si
Incarcarea deseurilor, deschiderea de otel, metalurgla secundara cu
deschideraa operatiilor si turnarea continua.

4.4.2 Laminorul de profile mici

Exista o sursa de emisie afarenta unui cuptor cu vaira pasitoare

42
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Sistama de reducara: Cuptorul cu valra pasiloare este prevazut cu arzatoare
cu NO, redus.

Dimenslunlle sursa de amisie (G1) aferenta cupﬂ:mlul cu vatra
pasitoare: H= 50m; @=3,6 m.

Poluantl emisi:
- pulberi;
- gaze: NOx, 50;, CO, CO;

4.4.3 Ateller de sarjabllizare manuala si prelucrare a fierului vechi
Exista o sursa de emisie dirijata montata imprauna cu instalatia de captare
pentru activilatea de taiéré cu lancea,

Poluanti emisi:
= pulbari;
= gaze: NOx, SO, CO/CO,,.

Emisii fugitive (difuze)
- -(3aze da ardare cu continut de: NOx, SOy, COICO;, de |a activitatea

de taiere,
- Pulbar.

4.4.4 Sector de uscare, macinare sl sortare antracit

O sursa dirljata de amisie afarenta cuptorulul de uscare antracit, prévazuta
cu o instalatie de captare a pulberilor (filtru cu saci).

Poluanti emisi (Emisii dirljate):
- pulbari,
- gaze: NOx, 50, CO/CO;,

Emisii fugitive (difuze):
pulbéri,

Zgomot generat de utilaje:
~MOAra’
-vibratar,

4.4.5 Saectia Pralucrar Mecanice-Confectil Metallce

Surse dirijate de emisli

- o sursa de emisie dirjata aferenta |la cale 3 cuptoare cu vatra mobila
(gazele arse sunt preluate de un canal comun &l ajung in cosul
axistant)

43
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- 2 surse de emisie aferente la cele 2 bal da calire In ulei 8i apa (sunt
prevazute cu sistem de ventilatie lar evacuaraa gazelor se face dirijat
prin cosun de evacuare)

Emisii dirljate - Poluanti amisi:
- pulberi;
- gaze: NOx, 502, CO/ICO2;

Emisli fugitive (difuze):
- =gaze: NOx, 502, CO/CO2Z;

Zgomot generat de utilaje:
- -cuptor,
- -vantilatoare -

4.4.6 Centrala termica

4 surse de amisle dirijata aferenta celor 4 cazane ABA, cu dimensiunile:
- Inaltime 25 m
- suprafala cos 0.7 mp,

Emisii dirijate - Poluanti emisi:
- pulbar;
- gaze: NOx, 502, CO

Zgomot
Surse generatoare de zgomot, compresoare, ventilatoare.

4.4.7 Emisll da la utilajele de transport

Arderea combustibilulul In utllajele de transport si traficul aute genereaza
emisii de NO2, CO, S0O2 sl pulbari, dar frecventa traficului este relativ redusa.

4.4.8 Niveluri de emisii stabliite prin autorizatia de mediu

Conform autorizatiai integrate de mediu nr. 5/ 18.02.2013, valorile limita in
amisie ale poluantilor in atmosfera sunt cele prezentate in tabalul de mal jos.

Tabal 4-13: Valori limita in amisie stabiite prin autorizatia integrata de maediu

Sectie  Instalatie Punct avacuare indica tato -
amiali
V.LE. ['Iﬂilmrnr-]
Otalaria Cuplor slectiie | 2 coauUn "~ pulber totale = 15,
Electriom 2 lip EBT Bliana
- matale %5

* Cd=0,08 mg/Nme; Pb=0,3 mg/Nme, Cr +CutMn+Ni+Zn = 5,0 mg/Nma
el
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Eocila Instalatio Punct svacuars Indicatorl calitats -
amisli
V.L.E. [mg/Nme)
- oxizl de azot - 400,
- monokid de earban — 1560,
- oXiZi de sulf = 100
Laminor de 1 ouptor cu vatia | 1 cos "-Jﬁﬁfﬁﬁi totale — 20,
profile miol pasitoare
- oxizi de gzl - 400,
- monoxid de carbon = 180,
’ = Mzl dn iull = 100
Alelier de aierea fierului | 1 cos - pulbseri tetale — 20, —
sarjabilizare
mianuala al - oxizi do azol — 400,
preluciare a :
- oxizi de sulf = 100
Canlrala 4 cazane cu gaz | 4 cosurl - pulber| fotale - 5,
tarmica” milan
- menoxid do carbon — 100,
- omizi da sulf (expr 802) - 35,
- xlF da arol (sxpr NO2) = 100

Emisii fugitive (difuze) in aor

Se apreciaza ca pe amplasament apar emisii fugitive de pulbnri din
majoritatea proceselor 8| activitatilor dasfasurate,

In privinta emisiilor de pulberl de la descarcare/ manipularea materillor
prime, care sé realizeaza in spatiu deschis, se apreciaza ca nivelul acestora
este semnificativ.

* Valonie limita se rapoftanza ia un continut de O2 de 3%
45

&8¢ 'l:i?_-t TﬁﬁﬂDWETE 3A, In insolventa




b4

[ ] Integratod Enviranment
[

e e I e

Figura 4-5; Emiail da ia manipulares flerulul vechl [DE2)

. s '1: |
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La manipularea s slocarea materiei prime principale (fier vechi) se constata
generarea unul nivel semnificativ de pulberi si sunt indicate masuri de
pravenire a Impactulul, conform specificatilor privind cele mal bune tehnici
disponibila (BAT) continute in decumentul de referinta (BREF) privind _Emisil
din stocara” (2008).

In cazul continuarll activitatilor, dar si in cazul incetarii acestora (pentru
inlaturarea materiel prime si a deseurilor de pe amplasament) se recomanda
implamantarea salectiva a masurilor recomandate in documantul de refarinta
privind ,Emisil din stocare” (BREF ESB_2008, tabel 2).

Masurile recomandate ca Abordari si tehnici pentru reducersa emisiilor de
praf de la transferul si manipularea solidelor”, vizeaza loate etapele
operaticnale ale procesului. In continuare sunt reproduse masurlie
organizatorice necasare pantru prevenirea/reducerea poluarii,

Masuri (pantru oparatorul dispozitivulul) cand se utilizeaza un dispozitv de
apucara/ridicara, ex. incarcator frontal:
- Reducarea inaltimii de ridicare |a descarcarea matarialulul,
- Inchiderea completa a cupel dupa prinderea/apucaresa
matarialului;
Lasarea in repaus a cupel dispozitivulul pentru suficient timp
dupa descarcare;
- Opriraa oparatillor cand vantul este puternic.

dn
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Masuri (pantru oparator) cand se utilizeaza un utilaj/ banda transportoare sau
plan inclinat:
- Adaptarea vilezal de lucru,

- Evitarea supraincarcari benzii fransportoare

Masuri (pentru opaerator) cand matarialul 88 manipuleaza cu lopata:
- Reducaréa inaltimil de ridicare la descarcarea materialulul;

- Alageraa unel pozitii corecte la descarcare.

Masuri privind incadrarea in planul de situatie sl de operatil al
amplasamantalor de depozitare:
- Reducerea distantelor de transport:

- Adaptarea vitezei vaehiculalor;
- Suprafete de drum amenajate;
- Reduceres suprafelelor axpuse vantului,

NOTE

1. Din constatarile facute cu prilejul vizitari amplasamentulul, rezulta ca
emisiite figitive (difuze) in zona QE2 sunt semnificative si sunl necesare
masuri suplimentare de control,

Masura impusa prin controlul Garzii Nationale de Mediu — Comisanatul
Judetean Targoviste, de reparare a frontoaneior laterale de la sectia OE2 - cu
termen de realizare 31.07,.2013, trebuie asoclala cu masuri de imbuntatire a
Sistemului de control al emisiilor in interiorul hale)

2. De asemenea, nivelul de zgomot general de Instalatile de la OE2 este
semnificativ s/ necesita, in cazul continuadi functionaril, masuri de remediere,
ca de éx. carcasarea sau ecranarea ulilajelor s a puncitelor de lucru
generatoare de zgomol,

4.5 Alimentarea cu apa, efluenti tehnologici si menajeri,
sistemul de canalizare al apelor pluviale

Informatille privind alimentarea cu apa potabila sl tehnologica, precum s
descarcarea efluentilor tehnologici di menajeri si al apelor pluviale de pe
amplasament au fost exirase din autorizatia da gospodarire a apelor nr, 139/
01.10.2012, emisa da Adminisiratia Bazinala de Apa Buzau-lalomita.

4.5.1 Alimentarea cu apa

4.51.1 Allmentarea ci apa potabila

Sursa de alimentare cu apa potabila
Sursa subterana proprie de alimentare cu apa, este alcaluita din 8 foraje cu

adéncimea de 172-180 m, siluate la distante variabile intre 150 s 250 m.

Nivalul seviferului sub presiuna este ascensional sl se sltueaza intre valorile
de 15 si 36 m. Debitele obtinute variaza intre 5 -10 I/s, mediile 1a denivelari
find de 1,50 — 3,00 m, Debitul de apa potabila captata esta de aproximativ 7

47
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/5 (25,2 me/h) pentru flacare pul, ceea ce inseamna un debit total de cca.
200 me/h (autorizat Qmax = 185,25 me/h).

Tabal 4-14: Voluma de apa potabila aulorizaie

Voluma de apd autor zats
conform AGA nr 123/2007 Utilizari
= Zilrie maxim 4446 mo —
. Api potabild pentiu
e DAl 000 T8 5C COS TARGOVISTE SA, 5C ERDEMIR SA s ter

= Flifig minim 3383 mo

- anual max = 1622 78 mil mefan
- anusl med = 1307 00 mil ma/an
-_llﬂunl milr = 1238 445 mii mo/an

{pompisr, magazing),
Apn pentru stingerea  incendillar —valum  intangibil
FE0mo

‘Tratarea apei potabile
Consta din dezinfectie cu clor gazos in bazinele de stocare, semiingropate.

Instalatii de aductiune si inmagazinare a apel

Apa pompata din cele 8 puturl este dirljata printe-o conducta Dn=300 mm si
lungime L=1km in doua rezervoara semingropate, cu capacitate de 500 mc
fiacare

Dupa clorinare, apa potabila este trimisa in castelul de apa cu capacitatea de
1000 me prin intermediul a cincl pompa LOTRU, cu caracteristicile urmatoare;

= 0O=120 me/
- P =30 kW:
= H =40 mCA

Reteaua de distributie a apei potabile

Distributia se face prin pompara si gravitational din castelul de apa printr-o
conducta eu Dn=400 mm. Rieaua de distributie este realizata din conducte
maelalice pe caré sunt prevazute vane de separatie montate in camine s
racorduri consumateri

Figura 4.6: Schoema de principiu a gospadariel de apa polabila

Desinfesiie
L ITTTTTET Y

gl I i i . .
i .___& ——_ | Cesa i ":l':l e [240:220  Distrihuric
AubiLeran _pompe V1000 - iLji poatalyild

= 0¥ ASTICO-ARTIIRT

# putun 3 resetvinare dg 1
slocuresclornn e 730-780 myg
v SO0 me fecure '
Heservil PE]

g
4.6.1.2 Alimentarea cu apa tehnologica (industriala) VP %
Sursa de apa INTEGIATED '+

POWRERT + )
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Pantru alimentarea cu apa Industriala, 5.C. COS Targaviste S A utilizeaza

ca sursa raul lalomita, folosind priza existenta de la S.C.
TERMOELECTRICA S.A, - SUC. ELECTROCENTRALE DOICESTI.
Transportul apei de la Doicesti |a Targoviste se realizeaza gravitational prin 2
conducte de aductiune metalice, Dn 800 mm, caleulate pentru un debit maxim
de 1,67 me/s, avand o lungime de 12,7 km,

Praluarea apel sa face conform contract nr.43/30,12,2010, incheiat cu Suc.
Electrocantrale Daicasti, pentru livrarea apel brute;

Veluma si dabile de apa lehnologica autorizate
Qz max. = 24 193,73 me/zi Vanual = 8,830,711 mii mc
Qz med, = 23 263,20 ma/zl Vanual = B.491 088 mii me
Qzi min, = 22 368 48 me/zi Vanual = 8 164 488 mil me
Qo max. = —-1.008,07 me/h

Instalati de captare

Captarea apei industriale se face prin intermediul unui bara) de deviatie,
compus dintr-un deversor In lungime da 120 m, prevazul cu 3 deschider
mobile dotate cu stavila plane metalice (5 x 2,7 m) ce pot fi actionate atat
electric cat si manual,

Apa captata este trecula printr-un gratar intr-o conducta din tuburl PREMO eu
Dn 1000 mm, care alimentaaza cameara de incarcare, echipata cu stavile atat
pa conducta de apa caplata cat si pe fiecare conducta de aductiuna .
Transportul apal spre statia de {ratare a SC COS Targoviste SA se realizeaza
gravitational prin cele doua conducte de aductiune matallce (OL, Dn BOO mm)
montate paralel, ingropate, prevazute cu armaturile necesare de actionare
separata pentru functionarea in caz de avarie, golire, aerisira,

De la limta de proprietate Termoelectrica Doicesti, conductala apartin
exclusiv COS Targoviste, lungimea iraseulul de aductiune find de 12,7 km, cu
posibilitatea de a transporta in conditii normale 1,4 me/s.

Instalatii de tratare

a) Statia de tratare apa bruta

Pantru a atinge calitatea specifica cerintelor consumaterilor, se car;
- turbiditate maxima 50 NTU,
- duritate totala maxima 8 7%

Apa captata din raul lalomita este tratata In scopul Indepartarii suspeansiilor,
prin coagulare-floculare cu sulfat feros si var.
Statia de tratare este amplasata in partea de nord-vesi a platformel COS
Targoviste, pe strada Laminorului si este formata din urmatoarele instalatii:
- camera de amastac |
3 decantoare radiale tip IPROMET (2 in functiune, 1 de rezerva),
de forma tronconica, cu urmatoarele dimensiuni fiecare:

- D=30m

- H=15m

- V=5000 me; T
i:' ¥

- Gospodaria de var, E a0

$ yEe oo

4% ek
i (Al 11208 1 |"‘J|"!.l
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- Gospodaria de sulfat feros (depozit si instalati de prepararea
solutiai);
Camara de distributie si statie de pompare pentru evacuare namaol,
Rézervor de stocare apa tratata V=3500 me;
- Slalie de pompe pentru distributia apei de adaos la gospodariile de
apa,

Cu ajutorul pempelor dozatoare, soluliile de reactivi (var si sulfat feros) sunt
introduse in camera de amestec, unde are loc contaciul cu apa bruta,
Amestecul este favorizat de micsorarea vitezel apel, datorata sicanelor
camerei de amestec

Din aceasta, apa este disiribuita uniform in decantoarele radiale, formate din
cate 3 compartimente. cu functiuni tehnologice diferite:

" | - zona de agitatie si reactie, cu D=10m si H=4m,
circulatia apei se face de jos in sus;

= Compartimentul |l - zona da floculare, forma cilindrica cu circulatia
apal de sus in jos;

- Compartimentul |Il - decantorul propriuzis, de tip suspansional; in
intériorul compartimantulul 11l sunt montate 8 concentratoare de namol
8l 16 jgheaburi radiale, prevazule cu deversoare raglablle s| stavile de
inchidere. La partea superioara decaniorul este prevazut cu un colector
cifcular pefferic care preia apa din cele 16 jgheaburi ai o dirijeaza la
conducta de alimentare a rezervorului de stocare (V=3500 mc).
Namolul depus in concentratoare se avacueaza in bazinul statiel de
pompa namol. Cu ajuterul pompelor si prin conduciela ingropata,
namolul se evacueaza in iazul decantor,

Instalatii de dedunizare a apei
b1) SAD (Sursa de abur degazat)

Stalie de dedurizare a apei in ciclu Na-Cationic Tip SD 120

- Dabit minim =12 mfh

- Dabit maxim » 30 m¥h

- Duritate reziduala =0,1"D

= Temperature minima apa = §%C

- Temperalura maxima apa = 30°C

- Consum sare paniru o ragenerare =325 kg
= Cantitate de rasina tip PUROLITE C100= 1130 |

- Capacitate tolala de schimb = 1,85 g/l
- Durata de viata =10+ 12 ani

= Plarder fizice anuala = 3%

- Pierderi chimice anuale = 3%

b2) CR (Cazane recuparatoare LPM si LPMU)
50
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Instalatie de dedurizare a apei in ciclu Na-Cationic Tip LEUGEN

Duplex (2x) = 850

Caractaristic| tahnice.

- Debit (Ap 0,7bar) = 16 m'/h

- Dabit maxim = 18 m¥h

- Conexiune apa = 50 DN

- Presiune min/max de lucru a apei =2.1/6 bar

- Duritate reziduala =0,1°D

- Capacitate de dedurizare =2x850DHxm
- Capacitate tone de sare = 460kg

= Volum rasina = 3001

- Consum da sara pastile pantru o regenerare = #5!1;9

b3) GA-TC

Instalatie de dedurizare a apai in ciclu Na-Catlonic Tip TECHINT
- Debit projectat = 50 m¥/h

- Continut de rasina cationica = 2000 |

- Ciclu de apa de duritate 80 ppm = 1200 m"

- Consum sare pentru un ciclu = 300 kg

- Presiune de lucru = 3 bar

- Tast presiune = 4,5 bar

Instalatii de aductiune &i inmagazinare a apel tehnologice

Conductala de aductiuna incepand de la limita de proprietate a Termoalactrica
Doicesti, apartin 5.C. COS Targoviste SA, lungimaa traseulul de aductiune
fiind de 12,7 km, cu posibilitatea de a transporta in conditil normale 1,4 me/s.
Pentru functionarea in caz de avaria, s-au prevazul bretele care permit
izolaraa tronsonului avariat in scopul executarll reparatilor si repunefi in
functiune a conductelor,

Bretelele sunt prevazule cu vane da golire atat in amonta cat si in aval &i sunt
montate in zonala da subtraversare a raurilor, 8au a drumurilor pe care le
intersecteaza;

- sublraversarea raulul lalomita -B1

- zona stadion comuna Sotinga -8l
Zona zavoi =Bl

- Zona parculul de rezervoare de litel Teis -BIV

- Zona drumului Targoviste = Campulung-DN71  -BYV

Legatura cu sialia de tratare se face prin caminul de vana CV 9, existand si
posibilitatea de alimentare a consumatorilor cu apa bruta, in caz de avarie prin
ocolirea statiei de tratare.

Apa tratata este stocata intr-un rezervor cu V = 3 500 me.

3l é
85C COB TARGOVISTE SA, in insalvanta




b
Bl Iniajrated EnviFenment
=

instalatii de distributie a apei tehnologice

In cadrul COS Targoviste, apa tehnologica este utilizata in principal ca agant
de racire a utilajelor sau a materialulul prelucrat cald, prin sisteme de racire in
circuit inchis.

In acest sens, combinatul dispuna de goapodaril de apa recirculata aferente
principalelor sactii da productie,

Din rezervorul cu V = 3.500 me., apa este distribuita prin pompare, prinir-o
ratea de conducte, la cele 6 gospodarii de apa ale sociatatii 8i la terti (5.C,
OTELINOX SA, SC. ERDEMIR SRL, SC VIVAl GROUP SRL.
TARGOVISTE).

8) Gospodaria de apa nr.1 (GA 1)

GA 1 - alimenteaza cu apa industriala de racire urmatoarele sectil
- OE2
- CUAC (Centrala Uzinala de Aar Comprimat)

la urmatorii parametri impusi de procesele tehnologice sl anuma:
- pH=min8,3

- turbiditate = max.50 NTU
- durilate totala = max.8,7°D (grade germane)

GA 1 este amplasata in parlea de 5-E a combinatulul, langa OE 2 sl se
compune din urmaloarele obiective;

- 8lalia de pompe dé apa recuperata de la OE 2 (apa calda) sl de apa
recirculata pentru alimentarea consumaterilor mai sus mentionati,
cu bazinele de apa calda si rece la caracteristicle inscrise in
instructiunile tehnice - cu un volum da 500 m? flacare:

- castel de apa de 2000 m’ peniru alimentarea consumatorilor In caz
de cadere de tensiunag;

- slatile de pompe de recuperarea apel calde din statile CUAC,
dotata cu pompé pentru trimitérea apei calde direct la tumurile de
racire,

- turnurile de racire cu tiraj natural TR 1 - Qracire=3500 m*/h;
- Filtru autocuratitor.

- conducte de alimentare si disinbutie ingropate, aeriene si dispuse
prin tunelul hidroanargatic.

Apa racita in tumul de racire, ajunge prin intermediul eonductelor in bazinul de
apa rece al statiel de pompe OE 2, din care se alimenteaza toli consumatorii
aferenti GA 1 pe baza principiul recircularii totale, la canalizare ajungand
Aumai purjele

Consumul de apa total recirculat:
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- Qrecirculat = 3813 me/h, din care:
- Qadaos = 165 mc/h
= Grad da recirculara = B85 668%.

Masurarea debitelor de alimentare a consumatoriler GA 1 sa face individual,
pe fiecare circuit de alimentare, aparaturs gasindu-se in statia de comanda a
slatial da pompa OE2 Conftrolul calitati apai recirculate reci si calde
recuperate de la consumatoril GA 1, se face zilnic, in laboratorul Sectiel de
Fluide Enargatica.

bl Gospodaria de apa a LPMU si LPM
Gospodaria de apa a LPMU si LPM alimenteaza cu apa de racire LPMU
(cand functioneaza) al LPM in urmatoarele scopuri;

- racirea utilajelor ce vin in contact cu materialul cald,

- racirea materialulul cald,

- destundarizan,

- racirea mecanismelor liniei de laminare,

- racirea aerulul pentru ventilarea motoarelor,

- racirea ulaslurilor:
= yahicularea tunderulul,

Consumatorii aferenti gospodariei de apa LPMU sl LPM, sunt alimantati cu
diferite calitati de apa, conform parametrilor impusi da instalatii { apa curata -
fillrata, apa curenta de stropire, apa decantata cf. parametrilor impusi de
filtrale Hydac).

Gunpndana da apa a LPMU si LPM se compune din:
ciclon decantor cu V = 2450 me, statie de pompe ape cu under si
statie de pompe apa calda curata,

- clclon dacantor 2 (LP Mici) cu V = 2150 me,

- &tatie de filtrare (cu 8 fillre rapide Inchise) pentru filtrarea apai cu
tunder, pompata din cicloanale decantoare (Qfiltrare=350 mac/filtru
apa),

- slalie de pompe ape curate si ape decantate pentru alimentarea
LPMU si LPM,

- lurn dé racire cu tiraj natural, cu 2 compartimente (apa calda curata
sl apa calda decantata) Qr = 3000 me/h, Volum bazine de 2000
me/h,

- lurn de racire cu liraj fortat, compartimental pentru racirea apel
calde curate sl a apel decantate;

- separalor de ulel (V=45 me/h),

- ciclon colector pentru apele rezullate din spalarea filtrelor (V = 1000
me);
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- castal de apa 1000 mc pentru alimentarea consumatorilor vitall cu
apa de raclre in cazul caderilor de tensiuna (atat ai LPMU si LPM
cat gi al LDS),

- wostacada cu pod graifer in vaderea extrageri tunderulul din
cicloana,

- platforma de depozitara a tundarului;

- ciclon melanjor cu statie de pompe apa, cu tunder si statie pompe
apa calda curata;

- retele s conducte de |agatura ingropate s prn  tunele
hidroanargetica GA, LPMU &i LPM este conceputa si functioneaza
in circult inchis.

Consumul de apa total recirculat’

- -Orecireulat = 7550 me/h, din care:
- Qadaos = 303 mc/h = 84 16 1/s;

- Grad de recirculara = 96%.

Analiza apelor din GA, LPMU sl LPM se afectusaza zilnie, in laboratorul
Sectiel da Fluide Energetice, controlandu-se calitatea apelor de alimentare a
consumateriior LPMU si LP Miei,

¢) Gospodaria de apa a fabricii de O; si Ny

Gospodaria de apa a fabricii de O si N, alimenteaza cu apa de racire fabrica
de O i N,

Consumul de apa total.
- Qrecirculat = 1197 me/h, din care:
- Qadaos = 47 9 me/h

- Grad de recirculare = 96%,

Calitatea apei recirculate este:
- pH=min8,3

- suspensii = max.50mg/l

= duritatea totala = max 8,7°D

Gospodaria de apa a fabricll da O; al N, 88 compune din:
- statlie de pompe cu bazine de apa calda si rece;

- turn de racire cu tiraj natural cu Q=3500 me/h;

- conducta de alimantaré &i retur ingropate.

Gospodaria de apa a TC are rolul de a asigura consumul de apa pentru
cuptorul EBT, LF si pentru masina de turnare continua.

Pentru aceasta se folosesc doua sorturi de apa: filirata pentru circultale
deschise si dedurizata pentru circuitele inchise.

Circuitele inchise aferente cuptorulul sunt. cuptor EBT 70, LF1, LF2, lanci
oxigen, grafit si gaz,conducte gaze arse, alimentate cu apa dedurizata sl
conditionata impotriva coroziunii din bazinul V3
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Circuitale Inchise aferente turnarll continue sunt cele pentru cristalizator si
circuitele inchise ale masinii (circuitele de role) si se alimenteaza din bazinul
V5 unde apa aste conditionala impotriva coroziunil.

Apa circuitelor inchise se raceste in 6 schimbatori de caldura cu placi s
constitule circultul primar al acestora. Apa de racire a circuitului primar aste
racita de circuitul secundar care la randul el esté racita in doua turnurl de
racire cu tiraj natural, unul de 700m’ suprafata irigata si celalalt de 500m’
suprafata irigata, dotat cu statie de pompe de recirculare (P6) sl alimantat din
bazinul V1.

Circuitul deschis al turnarii continue alimenteaza circultul deschis al masinii s
circuitul de stropire (spray) din bazinul V2 si s& raceste in 4 turmuri de racire
cu tiraj natural, dispusa in doua frepte da racire cu slatie de pompe
interrmediara intre ale,

Apa din circultela deschise este conditionata impotriva depunarilor de crusta
5| a depunariler microbiclegice.

Consumul de apa total;

= Qrecirculat = E-Eﬂ?-,'ﬁ |'|"|=‘J‘i'|1 din care:

- Qadaos = 378,7 m'/h

- Grad de recirculare = 95,75%
Apa de adacs prefratata |la GA TRATARE cu var i sulfat feros este trecula
prin trei filtre mecanice F1 + F3. Filtrele mecanica lucreaza prin rotatie, unul
fiind In lucru, celelalte doua pe afanare si spalare,
Din filtrele cu nisip se alimenteaza cu apa de adaos cele doua bazina cu apa
filtrata V1 ai V2, precum si instalatlia de apa dedurizata care furnizeaza apa
dedurizata pentru bazinele V3 sl V5. Instalatla de dedurizare tip Techint-
Ravagnan este compusa din doua dedurizatoare care |ucreaza sl se
ragenareaza altarnativ, A1sl A2, tip Na-cationice, Reganerarea rasinii se face
cu solutie saturata de clorura de sodiu, dizolvata in bazinul de sara VS1 s
vahiculata cu ajutorul pompalor de sare PS1. Apa dedurizata se stocheaza in
trel rezarvoare SA1 + SA3 de unde este pompata cu pompele PR ca apa da
adaos in bazinele V3 8| V5.
Rezarva de apa de avarle asta apa dadurizata al conditionata impotriva
coroziunil, stocata in castelul eu capacitate de 2000 m®, alimentata din bazinul
V3.

Gospodaria de apa a lumani continue este compusa din urmatoarele

oblective:

- 3 filtre mecanice eu nisip F1+ F3

Z dedurizatoara Na-cationica A1, AZ

bazin solutie clorura de sodiu bicompartimentat V51, prevazut cu pempa

de solutie de sare P51;

- 3 rezervoare stocatoare de apa dedurizata SA1 + SA3 cu capacitatea de
50 m”, pravazute cu rezistenta impotriva inghetului:

- bazin apa dedurizata care alimanteaza circuitele inchise ale EBT ai LF-V3
cu capacitate de 100 m3,

- pompa P3.1 - F'3 7 care alimenteaza consumatorii din bazinul V3, avand
debitul de 540 m¥/h;

- bazin apa dedurizala care alimenteaza circuitele inchise ale masinil de
turnare continua - V5, cu capacitate de 100 m”;
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din bazinul V5 apa este trimisa la consumatori cu pompaele P5.1-P5.3, cu

debltul de 300 m~/h!

castel de 2000 m®, cu rezerva de apa de avarie, apa dadurizata alimentata

din V3 cu pompa P4, cu debitul de 80 m/h.

- schimbatori de caldura in placi 5C1 - 5C6;

- bazin apa filltrata V1 compartimentat in V1.1 si V1.2 aferent tumulul de
racire T1 de 700 m*® suprafata Irigata,deservit de pompele P1.1 - P17 cu
dabit de B20m™/h;

- bazin apa filtrata V6 compartimentat in V6.1 si VB2 aferent tumului de
racire T2 de 500 m? suprafata irigata, deservit de pompele P&.1 - P8.3 cu
debit da 1080 m*/h;

= 4 filtre autocuratitoare;

- pradecantor cu grup de pompe;

- cielon decantor cu grup pompe CD1 - €03 cu debit de 300 m/h;

- 3filtre macanica eu nisip curators;

- pompe pantru spalarea filtralor mecanice SF1 - SF2;

- rezervor de apa pentru spalarea filtrelor da 200 m®,

- decantor orizontal pantru apa de la spalare filter;

- turnuri de racire TR1 de B0 m® - suprafata irigata s TR2 de 120 m’ -

suprafata irigata, cale doua din fiecare, organizate in doua trepte de racire,

r.:l.!|I statle de pompe intermaediara intre ale S - SI2, cu un debit da 300

i /M

bazine apa filtrata V2 aferente TR1 8 TR2.

Apa pantru stingarea Incendlilor

Volum intangibil

Velumul inlangibil de incendiu este de 760 mc. si este stocat in castelul de
apa, Distributia apel de incendiu se realizeaza din releaua da apa potabila
prin intermadiul a 80 de hidranti,

Debitul  de incendiu suplimentar acceptat pentru refacerea rezarval de
incendiu, este asigurat prin functionarea timp de 8 ore a 2 pompe |la dabitul
noeminal Q = 120 me/h.

NOTA:

Relaliv la starea conductelor de aductiune de la Termoelecirica Doicesti pana
fa 8.C. COS Targoviste SA, pe lungimea traseului de aductiune de 12,7 km,
au fost raporiate defectiuni sl eroziuni in albie (in zona fraverari paraului
Vulcanita) sau de mal (in zona Teis) care fac necesare lucrarl de interventil
pentru a asigura secuntatea aductiunii..

4.5.3 Evacuarea apelor uzate

4.5.3.1 Canalizarea menajera
Sistemul de canalizare aste de tip divizor.
Apela uzate menajere provenite de la consumatoril proprii precum si de la
SC. OTELINOX S5A si SC ERDEMIR SR.L., sunt evacuate prin 4
colectoars in refeaua de canalizare menajera a mun. Targoviste, , aflata in
administraraa COMPANIEI DE APA TARGOVISTE = DAMBOVITA S A

- Colectoarele M1 si M2 preiau apele uzatle menajere din zona otelariilor

s
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alactricea (OE1 sl OE2), forja de blocurl sl bare (FBB), pavilienul
administrativ, CTC-Laboratoare, Microproductie si le evacueaza direct in
colectorul genearal,

Colectorul M3 preia apele uzate de |a statia da pompe ape menajare nr.1,
din zona de N-V da drumul DN 72 & de la societatiie comerciale
ERDEMIR si OTELINOGX, dupa trecarea lor prin ciclonul menajer de la
5.C. ERDEMIR. De asemanaa colectaaza direct apeie de |a sectile LDS,
Tragatoria de bare, Turnatoria mixta si le dirijeaza in statia de pompe ape
manajara nr.2.

Colectorul M4 preia apele uzate menajere din zona LPMU si LP Mici pe
care la devarseaza in siatia de pompe nr.2,

Din statla de pompe nr.2, apele menajere, prin intermadiul pompelor EPEG
100, sunt pompate in colectorul genaral.

Debitul d . )
Quz zi max = 2 332 me/z
Quz zi med = 1979 mefzi Vanual = 722,335 mil me.
Quz zi min = 1.781 meizi

Quz orar max =97 17 mc/zi

Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere sunt cel insecrisi in NTPA
002/2002- completata cu HG 352/2006, privind evacuarea apelor uzate in
canalizarea orasenaasca,

4.83.2 Canalizarea apelor uzate tehnologies si metearice

Reteaua de canalizare a apelor tehnologice si pluviale sa compune din 5
colectoaré principale, este realizata din tuburi din beton si insumeaza o
lungime de aproximativ 86 km, cu 267 camine da vizitare.

Pe traseul colecloarelor sunt prevazute doua bazine de compensare si
ratantie sectoriale, iar evacuaresa finala din parimeirul SC COS Targoviste SA
se efectueaza prin bazinul de compensare si retentie finala.

Sisternul de canalizare al 5.C. COS Targovisle S A, constitule s zona de
tranzit a apelor uzate indusiriale, evacuate de la socletatila comerciale
amplasate limitrof, respectiv. OTELINOX, Centrala Termica a municipiului,
apele pluviale de pe strada Laminorului, platforma industriala NE (SOMECO,
PROCOR, NIMB).

Colectorul P1 - Dn 1000 mm, preia apele pluviale si industriale de pe
soséaua Laminorulul, Statla de tratare (prin intermediul bazinuiul de
ratentia & compensare nrl), Fabrica da oxigan, Laboratorul central,
magazia generala, OE1, OE2, CUAC, Statia de pormpe OE2, fabrica de
var, Fabrica de dolomita, platforma industriala NE, pana la statla de
pompare ape menajare a orasului,
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Colectorul P2 - Dn BOO mm, colecteaza apala pluviale 8l Industriale de |a
gacila Intretineara macanica si anergetica, Turmatorie mixta, Modalaria,
Stripaj, Tragatorie bare si se cupleaza cu P1 in amonte de varsarea in
bazinul de ratentie si compensare, In acest coleclor se evacueaza si ape
de |a statia de neutralizare de |la Tragatoria de bara,

Colectorul P3 - Dn 1000 mm, prela apela din zona LDS, Atelier
intratinera, Confacti metalice, Reparatll siderurgice, Tumalorie mixta,
Tragatoria de bare, LPMU-expeditie. Din zona Tumnatorie mixta, diametrul
colectorului creste la Dn 1500 mm pana |la evacuarea in bazinul de
ralentia 8l compensare, In colectorul P2 sunt evacuate s apele din zona
5.C. ERDEMIR, printr-o canalizare cu Dn = 400 + 1200 mm ce inconjoara
laminorul 8i in care sunt evacuate si apele de |a statia de neutralizare a
ERDEMIR. Pe traseul acestél canalizar se afla un bazin dé retentie si
compansara sactorial (40 x 80 m), in care sunt evacuate purjele si apale
industriale de la Gospodaria de apa a OTELINOGX si apele limpezl de la
lazul decantar,

Colectorul P4 - Dn 800 mm, colectectza apele din zona Ajustaj si LPMU,
Din zona gospodariai de apa a LPMU, diamatrul colectorului cresta la Dn
1000 mm, preia apele de la strungaria de cilindr, dupa care diametrul
creste la 1500 mm pana la caminul de intalnire cu colectorul PS.

Colectorul P5 - Dn 1200 mm, preia apale pluviale si industriale numai din
zona LP Mici. Dupa caminul de intalnire cu colectorul P4, acestula din
urma i se mareste diametrul 18 1500 mm 8l Impreuna cu eolectorul PA
deverseaza in bazinul de retentie si compensara printr-un colecter Dn
2000 mm,

Colectoarele P1, P2, P3 sl P4 sa unesc in bazinul de retentie si compensare
finala (400 x 200 m) si printr-6 rigola trapezoidala deschisa, conduc apele (in
afara incintel COS) in canalul colactor, aflat in administrarea 5.C. COMPANIA
DE APA TARGOVISTE = DAMBOVITA 5 A, pana la lazul Morilor, Colectorul
are Dn=2000 mm si inainte de deversarea in lazul Morilor prela apele
avacuate din statia de epurare a municipiului Targoviste

Debilul autorizat de ape epurata (neutralizale) evacuatle este de 16537 /s,
din care:

Apa industriale COS = 144 50 U/s (fara pluvial)

Ape industriale ERDEMIR = 13,80 /s (fara pluvial)
Ape industriale OTELINOX = 625 I/s (fara pluvial)
Apa industriale TERMICA =082 I/s (fara pluvial)
TOTAL = 185,37 I/s

DRebitul total de ape epurate (neutralizate) + pluviale evacuate:
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- Quz zl max = 33.489 mc/zi

- Quz zi med w 22032 mefzi Vanual = 8,041,680 mil me.
«  Quz zi min = 17,405 mc/zi

- Quz orar max = 1.385,38 ma/zi

Calitalea apelor uzate industriale si pluviale trebuie sa se incadreze, in limitele
valorilor conform NTPA 001/2002 sl in limitele impuse prin contractul nr,
208/200 - 28,11,2008, incheiat cu 5 .C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE
= DAMBOVITA 5 A

Tabalul 4-15: Evacuar sutarizats de apa uzata

_Categorla_ | Receptor] Volum fotal evacuat_ | Qorar
apai autorizati ] Zlinie {me Anual | maxim

maxim | mediu | minim | (mii me.) | (meh)

Menajere Colectorul statie de 2932 1975 1781 | 722335 |87 A7
aplrare i mun
Targoviste cf.
Contragt 208/2090 -
28.11.2008, inaha @l
ou 8.C. COMPARNIA
DE APA
TARGOVISTE-
DAMBOVITA S A
Raul lalemita prin | 33489 | 22032 | 17405 | B.041 680 | 1355 38
Tehnologice | ocanalul de evacuare

EpUrare al siafiel de apurare
(neutralizate | of Contract 208/200
&l meteorics) = 28 11 2008,

inghalal eu 5 C
COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-

 DAMBOVITA 5 A

Lungimea totala a retelel de canalizare este de 127 km.

Statii de preepurare sl apurare finala

Seclia Tragatoria de bare” dispunea de o siatie de epurare (neulralizare),
fluxul fiind realizal prin reapla mecano-chimica.

In decantoaréle statiei de neutralizare de la TBB au ramas cantitati de slamuri
de la neutralizarea apelor de la balle de decapare. Acesle deseuri trebuie
indepartate de pa amplasament printr-o unitale specializata in tratarea/
éliminarea acestui tip de desauri.

In aval de statia de epurare proprie (nautralizare), 5.C. COS Targovisie S A,
preia in raleaua sa de canalizare a apelor uzate tehnclogice epurate
(neutralizate) sl meteorice, ape conventional curate provenite de la alti agenti
aconomici din zona, dupa cum urmaaza;
- Ape uzate tehnologice apurate (neutralizate) provenite de la S.C.
OTELINOX S5 A
- Ape uzale lahnologice epurate (neutralizate) si meteorice provenita
de la 5.C. ERDEMIR 5.R.L.
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In ganeral apele Industriale evacuate in cadrul sectiilor productiva sunt purje
de la gospodariile de ape, considerala ape conventional curate,

NOTA:
Relativ la starea canalizarii meénajere i industrial-pluviale, conform relatarifor
personalului COS Targoviste, degradarea sistemelor de colectare a condus |a
adoptarea unei solutll improvizale in urma carela colectoarele M sf
colectoarele P au fost unite, efluentului menajer filnd amestecat cu cel
industrial-pluvial

4.6 Producerea si gestionarea deseurilor

Se apreciaza ca cele mai importante raspunderi de mediu ale societati, mai
cu seama in cazul inchideril activitatii, deriva din chaltulalile necesara pentru
gestionarea corespunzatoare a deseurilor deseurilor,

Din datele privind gestionarea desaurilor referitoare la anul 2012 sl ultima luna
care precede prézxentul raport (lunie 2013) furnizate de 5.C. COS Targoviste
S.A., se poale obsaerva ca unitalea a identificat fumizor de servicli pentru
preluarea in vederea valorificari/ aliminarii daseurilor genarate,

6l
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Figura 4-7: Dasaiil la FBE
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Conform prevederilor anexel nr. 1 din HGR nr. 348/ 2008, deseurile pot fl
stocate in cadrul amplasanentulul maximum un an In scopul aliminari.

Evidente si raportari privind deseurlle, stabllite prin autorizatia integrata
da madiu

- Evidenia gestiunii deseurilor tinuta conform modelulul prevazut
in anexa nr, 1 la H.G. nr. 856/2002 sl transmisa anual catre
APM

4.7 Alimentarea cu energie electrica si gaz metan

Energia electrica este furnizata de S.C. TINMAR-IND SRL in baza contractulul
nAr. 5312300/23.08 2012

Pe amplasameni mai exista 8 transformatoare care contin ulei cu PCB paste
concentratia admisa da 50 ppm. Celelalie echipamente electrice -
transformatoare sl conensatori = cu PCB, au fost Inloculte (in eazul
conensatorilor) sau a fost achimbat uleiul din tranformater,

Gazele naturale sunt furnizate de SC GDF SUEZ ENERGY BUCURESTI in
baza contractulul nr. 3006110836/29.03.

4.8 Protectia si igiena muncii

4.8.1 Sistem de managament

S.C. COS Targovista S5.A. are Implementat Sistemul de managemant
al sanatatii si securitatll ocupationale conform OHSAS 18001: 2007
pentru activitatea de productie metale feroass sub forme primare -
Certificat IQNet & SRAC nr. 2785/21,12 2011,

4.8.2 Managemantul atarii de sanatate a angajatilor

Obiectivele managementulul privind asigurarea stirii de sanatate a angajatilor
cuprinde:
- respactarea raglemantarilor privind protectia muncii;
. perfeciionarea dotarilor pentru protectia muncli;
asigurarea asisteniei medicale, a examenulul medical la
angajara gl a confrolului periadic a stanl de sénélate a
angajalilor.

Evitarea paricolalor presupuse de manipularea materillor prime de dimensiuni
sl greutali mari, de utilizarea masinilor si utiajelor pe amplasament se
realizeazé prin respectarea strictd a normelor de protectia muncil si PS| si a
prevederilor din instructiunile/ regulamentele de functionare ale instalatiilor
care le utilizeaza,
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4.8.3 Prevenirea expuneril angajatilor

Angajatii societatil pot fi expusi In condiliile de lueru la un nivel de zgomot
disturbant si, accidental, la amisii de pulbeéri, Pentru determinarea conditillor
de lucru se afectusaza periodic daterminari de zgomot s| de poluare la locul
de munca (detarminari trimestriale cu aparatura din dotarea laboratorulul
propriu).

Pentru diminuarea nivelulul da zgomot si al emisilor de pulberi la nivelul

locurilor deé munca expuse la acest lip de poluare, reducerea efectalor

negative se realizeaza prin adoptlarea unor masuri specifice, cum sunt:

1. Misuri tehnice: dotarea, unde este posibil, a echipamentelor cu
carcase protectoare/ fonoizolante; ecranarea surselor de zgomot,
dotarea cu amortizoare de zgomot §i carcasél de protectie; reducerea
vitezel admise pantru trafieul utilajeler.

2. Masuri organizatorice: purtarea de cAtre muncitori a achipamentului
de protectia: ochelari, masti cu filtru si proteclii auriculare gi folosirea,
dupa caz, a antifoanelor, a manugllor sau palmarelor pentru prinderea
malanalelor si utilajelor, acordarea de pauze la intervale scurte de timp,
in incaperi fara zgomot si poluare.

3. Miasur de ordin soctal. norme pentru limite de muncd in mediul
zgomotos, crearea de conditii microclimatice §i de ambiantd agraabila.

4, Masurl de protecfie a s8nal4i salariafilor, examinarea psihologica si
medicald pentru salarialii care lucreazd In condifi de poluare sau
zgomot impulsly, alg,

4.9 Prevenirea si stingerea incendiilor

Exista dotarea cu mijloacele de interventie conform normelor in vigoare si
planul de interventie in caz de incendiu. In unitate esle erganizal un serviciu
spacial pantru interventii in caz de urgente.

4.10 Zgomot si vibratii

4.10.1 Surse potentiale de zgomaot si vibratii
Sursele potentiale de zgomot sunt prezentate in tabelul de mai jos. Zgomotul

generat de sursele potentiale prezentate in col, 1 din tabelul urmator se
manifesta, in genaral, intermitent, respectiv pe durata activitatll care |l
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genereaza. Se preciaza ca nivalul de zgomet exterior amplasamentulul nu
aste samnificativ, in conditila respactarii conditiiler impuse prin Autorizatia de

miadiu,

Tabol 4-17; Surse de zgomot sl masuri de eantral

prelucrara.
a) conlinuu, pe durata funelionan, éx
BE2,

Nr. |
Sursa Potentiala da zgomot/ Pravadatl al recomandarl
Durata/ Frecventn
4] o 2

1 | Transporiul | descarcarea malteriel » Descarcarea sa se faca pe cat posibil, intre

prime = disoontinuu. depozilale stivuile de matenal pentru &
Ao alanud Bl & preven) propagir e :Humnlulul

2 | Produs de utilnjele! masinile de - Varturile de nivel de zgomot sa nu fie in

pifioade de odihna, se va evita pe cat posibil
faalizaraa simultana a oparatiilor generatoars
de Fgamal

b} discontinuu, in momentul aplicarii
apnratisl ragpactive, ax. Praluaran
mecanice.

Amplasaren depozitelor pt stocaren

produselor finite, deseurilor s & materilas

primef punclelor de Incarcare cal mal deparia

de recaplon sensibili = loouinte iInvecinate

- Minimizarea distantalor parcurse de
autovahicule in incinta.

- Minimizarea numarului cursalor de Incarcat &)
Iranspart, .

« Punciels de luoru sa e localizate cal ma

daparte de loouintele invacinale &l poe cal

pasibil intre depoZite de matanal panti

atenuared propagarii zpomatulul

3 | Incarcarea si iranapanul produsalor =
finite = durata &l frecventa aunt
varabile in funclie de categoria ai
dimensiunile produsulii

4 | Functionarea utilajeior

4.10.2 Cerinte de monitorizare ale nivelului de zgomot stabilite prin
autorizatia intagrata de mediu

In conformitate cu Autorizatia Intagrata de Madiu nr 5/18.02 2013, nivelul de
zgomot |a nivalul Amplasamentului SC COS Targoviste SA nu trebuie sa
depaseasca limitele pravazuta in STAS 10009 - BB si anume 65 dB (A) ziua si
55 dB (A) noaplea,

Monitorizarea se efeclueaza anual la Poarta Principala sila Poaria 2 lar
valorile abtinute sunt relevante pantru activitalea ce se desfasoara pe
Platforma SC COS Targoviaté SA, inclusiv zgomotul de fond datorat activitatii
din vecinatali (Trafic, societatile vacine).

4.11 Securitatea obiectivului

Paza obiectivulul este parmanant asigurala, pe baza de contract, da firma
NEI-GUARD. Accesul in sl din incinta esta controlat,

ity
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Amplasarea punctalor de paza este facuta conform planulul de paza slabilit
de firma care executa paza oblectivulul. Intre posiurile de paza se executa
patrulari continue. Traseele patrulélor de paza acopera practic intreg tariteriul
platformei,

In cadrul sistemului de paza obiectivels princlpale sunt: porlile de acces
pentru personal, autovahicule &i cai ferate; instalatile, depozitele, asfal incat
g8a fie asigurata paza si controlul intregulul parimetru al amplasamentului,

4.12 Administratie/ Intretinerea amplasamentului

Recomandari specifica sunt aplicablla spatiilor de depozitare a deseurilor,
Masuri specifice de protectia sunt necesare peniru spatile de stocare
temporara a deseurilor cu granulomatria mica (de exemplu materiale de la
desprafuire), care pot fi antrenate de curentii de aer.

Pentru a asigura un aspect Ingrijit al amplasamentului sl pentru a preven
propagarea zgomotulul si/sau amisillor genarate accidental, se recomanda de
asemenea intretinarea spatilor verzi 8i a arborilor si arbustilor cu Inaltimi/
elaje diferite de crestere pentru a asigura un efact de bariera,
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§ CALITATEA SOLULUI

5.1 Efecte potentiale ale activitatii de pe amplasamentul
analizat

Activitatile de pe amplasamant pot contribui la peluarea solului prin;

- amisiil de poluanti atmosfarici (in special da pulbari cu continut
da matala grala),

- transportul, depozitarea sl manipularea materiel prime principale
(fiar vaehi),

- transportul, depozitarea sl manipularea combustibililor &i prin

= lransportul,  depozitarea si  manipularea  substantelor

pariculoasa.

Figura 5-1: Urma da poluare a aclulul in zona CF
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Figura 5-2: Urma da paluare a aslulul in xana depoazitulul de fier vachi
£ |
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5.2 Efecte potentiale ale activitatilor invecinate

Activitati similare celor de pe amplasament se desfasoara si in vecinatatea
acesluia la 5.C. ERDEMIR § A, si 5.C. OTELINOX 5 A cara pol datermina,
impreuna cu activitatile de pa amplasamentul analizat, poluarea solului,

5.3 Monitorizarea solului pe amplasamentul 5.C. COS

TARGOVISTE S.A.

Frin Autorizatia Integrata de Mediu nrS/ 18022013 este prevazuta
manitorizarea calitatii solulul in 3 profile, cu frecvanta anuala,

Indicatorii de calitate analizat| sl pozitionarea profilelor de prelevare a probelor
sunt prezentata in tabelul 5-1. Prelévarea probelor si efectuarea anallzelor se
face cu laboratoare acreditate.

Tabel 5-1; Indicatorii de calitato analizati sl punctele de pralevare

il
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::: Indicatoril analizati Punaot de prelevare Fracvanina M::I::III:I“
. R e 1.La limita de amplasament | anual Coform

2 Tatal Midracarsun in dreptul sectiei LFM (n atandardalor

arematice directia 5.V lagala in

3| Tetal hidrocarbun din petrol | 2. La circa 100 m de vigoare
4| Cupru amplasamentul combinatului

5 | Cram tatal in directia cartierulul Mioro

6 | Cram hexavalent 12

7. | Mangan A La cca. 100 m in directia

8 | Mahal — carlisrulul Prepsleac sl 50 m
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5.4 Obligatii de monitorizare in afara amplasamentului
S.C. COS TARGOVISTE S.A.

De asemenea, in Autorizatia Integrata de Mediu nr.5/ 18022013 se
mentioneaza obligatia de a realiza masura .Eliminarea desaurilor s refaceraa
aspactulul initial al amplasamentulul pantru halda de zgura Lucien”, conform
Programului Tehnic de etapizare a |ucrarilor asumat, masura solicilata eu
adresa nr. 5745/ 22.10.2012, inregistrata la MM.P, cu nr, 38588/ED/
24102012 care prevede necesitatea afectuarli monitorizarl post-inchidere
(30 de ani) a haldel de zgura Lucieni conform legislatiei de mediu in vigoare

Conform Programului Tehnic de etapizare a lucrarilor mentionat In paragraful
anterior, sunt prevazuta lucrarl necasara maonitarizarli post-inchidere a haldel
Luciani, constand din doua foraje de monitorizare amplasate in partaa din aval
a depozitulul, avand terman de realizare 30,08 2014

5.5 Rezultatele monitorizarii solului pe amplasament

Rezultatela determinarilor analitice efectuate de Laboratorul Mediu Blosol din
cadrul SC Biosol psi SRL, pe proba da sol prelevate in luna septembrie 2011,
din punctele prevazute in Autorizatia Integrata de Mediu (Rapoarie de
incarcare 9019 S50C, 8020 SOC, 9021 S0OC din 18.10.2011), furnizate de
catre 5C COS Targoviste SA, sunt prezeniate in tabalul 5-2,

Tabalul 5-2: Rezultatele datarminarilor analitice pa probe de sol (2011)
Indicatoril de calltate

Indicativ probasoll [ pH | THP | HAP | Gr" | Cha Cu Mn N Zn |
locul de prelevare (unit | (mg/ kg |(mg/ kp| (mg/ kg | (mp/ kg | (Mgl kg | (Mgl kg | (M@F kg | (Mgl ko
jak} gu) | suw) | su) 5.0 8.U) su) i) wu)
002150C/ il |
croptel ertiel Lo, | @91 | <20+ [ oo | am | 7 | &3 | 322 | 255 | see
directie 5V
p02050C/ = 1

100 ra do amplasamant in 7,03 20" 0,02 983 288 842 45 66 1686,2 18,74
dll'&i‘."lii carliar micro 'lﬂ'
@01850C]

caa. 100m in directia carler
Prapaieac si S50m de

sos de centura

719 | =20 | 004 | 365 582 3,88 1,74 2445 | 368

sR 180 | %R 159 |gp 180

TR HACH HACH
Matoda de incercars 103301'5! 11046/0 'Iﬁgg?f LCKI1D | LCKII | LCKEZS g1ag | -CK337 | ‘anng
B
valori do referinta ol ﬂtuﬁﬁnﬁﬁ? Solur cu folosinta mal putin sensibila
Valorl normale <100 [=01 |1 i [’;‘D (800 20
Prag de alerta - 1000 25 |16 ~|300 50 2000 200
Prag de interventie - 2000 [186 |20 EO0 500 4000|500
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Mota *valori sub limila de detectie & metodsl de incercare

Interprataraa rezultatalor determinarilor indicatorilor de calitate s-a efectuat in
conformitate cu prevederila Ordinulul MAPPM nr. 756/1987 pentru soluri cu
folosinte "mal putin sensibile"- "Reglementard privind evaluarea poluarii
mediviu’ (tab, nr. V.1.2) ca introduce notiunile da “prag de alera” (PA) si
‘prag de interventie” (Pl), caracterizate de relatia: PA=70%PI.

PA - concantratii de poluanti In [..] sol [..] care au rolul de a averiiza
autoritatile competente asupra unul impact potential asupra mediului si care
determina declansarea unei monitorizar suplimentara sifsau reduceraa
concentratilor de poluant! din emisiifevacuar.

Pl - eancentratii de poluanti in [....] sol [..] la care autoritatile compatanta vor
dispune axacutaraa studiilor de evaluare a risculul i reducerea concentratiilor
de poluanti din emisiifevacuari.

Evaluarea gradulul de poluare a solului conform Ord.nr. 756/1987 al MAPPM
a condus la urmatoarea inlerpretare a rezultatelor oblinute pentru indicele de
conformare = Iz = Crout miswatd/C noxi admind.

o =0,7 - concentratia poluantulul analizat se silueaza sub pragul de alerta
ceea ce nu indicd poluare,
0,7< g <1 - concentratia poluantului analizat depfsaste pragul de alerts, dar

se situeazd sub pragul de Interveniie, ceea ce implica
monitorizarea suplimentara a solului pentru poluantul analizat.

1< lg - concentrafia peluantulul analizat depaseste pragul de interventia,
ceea ce Indicl o poluare semnificativa.

Interpretarea rezultatelor

Din compararea valorilor determinate pentru indicatorii de calltate analizali in
2011 cu valorile de referinta peniru soluri cu folosinta sensibita {eonform Ord,
756/1897) au relevat urmatoarele aspecte.

- depasirea praguriior de ajerta (PA) pentru indicatorii Ni si Cr'®, In toate

probele de sol ceea ce implica menftinerea monitorizari in zonele
Investigate,

- nedepasirea valoflor normale a valorilor celodalti indicatori de calitate

determinati

Fata de rezultatele determinarilor realizate in 2010 (furnizate de catre 5.C.
j:‘-QE Targoviste 5.A. sl utilizate ca date de referinta), valorile obtinute pentru
indicatorii de calitate analizat in 2011 avidentiaza urmatoarelor aspecte:

- In punctul Limita amplasamant in dreptul sectiel LPM, directie S-v": s-au
inragistrat crestarl ale continuturilor de Cu, Mn, HAP, dar fara depasirea
valorilor normale,

- in punctul 100 m de amplasament In directia carlier micro 12" s-au
inregistrat cresten ale continuturilor de Cu, HAP, fara depasirea valorilor
normale
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- In punctul ,cca. 100m in directia cartier Prepeleac si 50m de Soseaua de
Centura®, s-au inregistrat cresterl usoare ale continuturilor de HAP, Mn
dar fara depasirea valorilor narmale, iar pentru Ni fara depasirea pragulul
de alerta

NOTA:

In consecinia, nivelele delectate ale poluantilor analizati nu evidentiaza un

efect negativ semnificativ al activitatilor desfasurate pe amplasameniul 5.C,

COS Targoviste S.A. sau in vecinatatea acestuia,

Trebuie insa mentionat ca datele de monitorizare disponibile nu sunt

suficlente penfru aprecierea complefa s/ exacta a Impaciulul activitatilor
desfasurate asupra solulul din zona.
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& CONCLUZII S| RECOMANDARI

6.1 Obligatii de mediu la incetarea definitiva a activitatii

6.1.2 Obligatil de madiu la incoetarea definitiva a activitatii referitoare la
amplasamentul principal

La incetarea definitiva a activitati, 5.C. COS Targoviste 5 A trebuie sa
indeplineasca obligatile stabilite prin autorizatia integrata de mediu nr. 5/
18.02.2013 (capitolul 15);

- instiintarea autoritatii competente pentru protectia mediului;

- golirea bazinelor si conductelor, spalarea lor,

- demolarea constructilor, colectarea separata a deseurilor din
constructii, valorificarea lor sau depozitaree pe o halda
acologica, funclie de categoria deseului,

- refacereaa, dupa caz, a analizelor din Raportul de amplasamant,
in vedersa stabilirii conditilor amplasamentulul la incetarea
activilatii.

Realativ la cea de-a treia obligatie de mediu la incetarea definitiva a activitatil
(demolarea constructilor, colectarea separata a deseurilor din constructii,
valorificarea lor sau depozitaréa pe o halda ecologica, functie de categoria
desaulul), conform cerintelor stabilite prin autorizatia integrata de madiu,
trebule mentional ca, asa cum s-a prezentat in sectiunea 4.2 a acestul rapor,
majoritatea cladinlor nu sunt amortizate pentru ca nu au inregistrat durata
normata de exploatare, avand inca valori ramase in lista mijloacelor fixe a
unitati. Fata de aceasta siluati, se& recomanda expertizarea tehnica a
structurilor de razislenta ale cladirilor si pregatirea lor pentru consarvare in
vedarea vanzaril ulterioare.

€.1.2 Obligatll de mediu la incetarea definitiva a activitatii referitoare la
amplasamentul secundar

La obligatile enumerate mal sus se adauga obligatile legate de realizarea
,Programului Tehnic de etapizare a lucrarilor pentru inchideraa haldei de
zgura Lucien” asumat prin adresa nr. 5745/ 22 10.2012, Inregistrata la MM P
cu nr. 36586/ED/ 24,10,2012,
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Tabalul 6-1: Programul Tehnle da etaplzare & luerarlior pantiu inchidarea haldel de
zgura Lucien|

M.
art.

Tarman da
roalizora

1

Lucran necesars pantru prolechia supiafelon

- Reabilitarea suprafstelor afectate de depunerii pin evacuarea
moruriior fezullate din pralusrares zguril,

- Mivalarea suprafolel depozitulul la oota +277 m, ou panta
noturala de circa 5% pentru scurgeren apelor pluviale, apre
afluentul pe stanga al paraului Suta &l cu pante (ransversals de
1,6-2%;

- E&leﬁ#ful palat fear s l:lupuzlll.llul cu cllindr cﬁrﬁpuntnrl. pentru |

asiguraren unui grad de compactarea de minim S6%,

- Refacersa stratulul de sol vegetal (grosime de 0,10 m) i
insamantarea cu sarlun vegetale a suprafetel depozitulul,

30052013

31.12.2013

01.04. 2014
01.04.2014

Lucrar necesare monitonzari pest-inchidere a haidel Lucien

Cortrolul apelor sublerane. Se vor executa doua
feraje de monitorzare amplasate in partea din
aval a depazitulul,

Realizarea unui sistem de canale parimatiale in
lungima tolala de 1700 m panliu colactarea B
drenarea apalar da po laturlle nordica sl sudica o
depazitului

40.08 2014

30.08 2014

6.2 Rezumatul aspectelor de neconformare si cuantificarea

acestora, dupa caz, in propuneri

Tabel 8-2 : Rezumatul aspectelor de neconformare la incetarea activitatii
sl cuantificaraa acestora

Aspect Situatia actuaia Cerints u;ﬁan rTu
1. Furnizare 1. & Majeniatos Decuplarea in conditil 1,500
utilitati si instalatiilor aunt inca de siguranta de In
materiale euplate la utilitati utilitati.
auxlliara 1 b Bazinala, Gaolirea bazinslor,
fEarvoainla & rearvoarslor si
conductelar de distiibulie | conductelor de
contin matarialels partru | distributie i

chré au fosl prolectals curalares aceslora
Magura vizeaza loate

instalatile, atal cals allale
in funetiune, cal & eala in
CORBBNVATE &AU in curs da
_du:“nrnﬂ_nm
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e i
Anpact Sltuatia actuala Corinta Valorl [l
EURO]
2 Evacuaren Fierul veehi ae afla in mal | Sislematzares 500
matarillar prime multe depozite, iar alte malerial prime in
8l o materinlalor oantitati mai pat fi dapazile (ier vachi)
ooleciale din inatalatile &l valarilearaa
deralectate Acaslsia
[ Curatareal Refacerea
apalller acupala da
| — fiaf wachi
3 Depozitarea 3.a Masufile de g halda Raalizarea masurilor 300
2gurli in haldele Lucleni nu aunl realizate da inchiderea a
Lucieni al Udreati | in totalitate haldai Lucieni
3 b Amplasamantul
Lidreati nu aate inierbal ai 150
| imprajmuit
4, Doesaun Mari cantitall de doessur Inlmturares dessurilor 600
siocate tamparar | (matariale desprafuirs, de pa amplasameant
pe amplanamant | matarial demolar cu sl valorificarea sau
azbasl, fundar, afe ) sliminarea aceslora
alacala po amplagamant
8l In subsolurl tehnologice =
5 Alimentares cu | Aductiuniie de apa Aductiunile de apa 500
apa iehnolagica | lehnologica de la Doicesti | tehnologica de (o
al polabila afectale de aroziuni de Doicesti necesila
mal &l de albie {punot consolidari/ reparatii
Vulcanita sl Teis)
Alimentarea cu apa
irebuie menlinuta datorita
coniracieler de lurnizare
la ERDEMIR 5I
= . CTELIMNGX
6 Evacuarea Sislemele de colectare pt | Refacerea sistemelor 500 |
apal Lzatla afluaniul menajer si de coleciare ape
industrial-pluvial sunt uzate
detarioarates.
Sislamale de evacuare o
apai uzate trabuie
manlinule datorita
cantracielor de furnizars
la ERDEMIR 51
B CTELINGX —
{ Calitatea Yain timpul vizitan InlEtUTATEa Bl TN
salulul amplasamantulul mu fost contamina
ientificate raspunderi
limitate datorate
contaminari au
hidrocarburi in zonele CF
Bl RMLL
7.5 Dupa inlaturarea Inlaturaren aolul a00
depozilalor de materi contaminat
prime sl desauri, zonele
oocupate anterior necesita
curatare —
4 Substante Unitatea detine un &lee de | Eliminaroa 300
periculoass substante pariculoase mubalanTalar
expirate delinute | axpirate, dintre care, paficulohse axpirale
de societate cantitati insemnate de | prin mnlmﬂgﬂ_
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Aspaot ] Biniatia actuala Corinte Valorl [mil
- EURD]
| marour. autorizat| s
9 Pregatirea Avand In vedere valoarea | Masurl pentru BOO
clodirlor & de invantar a cladirlarn al punares in
utilajelor peEntru utilajelor, acesten irebiils Confarare a
CONBErVITe pUSE in CONSEIVare in eladiflor ai uilajalor
oconditii de sigurania eara Iniia in '
———— conRarvare
10. Paza 10,8, Amplasamantul Asigurarea pazel 200 (anual)
amplasamentulul, | febuie pazil in coninuare | oblectivelor de pe
pemonal 10.b. Trabuis meniinul smplasament, o
deservent sl parsanal desanan pereanalulul
utilitatl! matefi I 10.e Trabuia menlinule desarvent sl a
primea pt GA utilitatilel matadils grime utilitatilar matarilar
panifu gospodarna de apa | prima pantru
ocare livienza aph la tar goapodarna de apa
care livreaza apa la
——=—=} —= o,
11, Varficarza Mijleacals Hxe allale in Varficare pariodica; 50 (anual)
parioadicn & eonsarvans lrebuia refacere, dupa caz, o
mijloacelor fixe in | varifieats poriodic de conditillor da
conservare personal spacializal conservare o
12 Monitarizaie | 12 a Monitorizare sol pe | Realizaren 50 (anual)
sal amplasamant maniiorizar af
12 b Monitorizare sol pe | Cenintelor autarizatiel
| haida Luciani _| integrate de mediu o

6.2 Rezumatul obligatiilor necuantificabile si/sau al
obligatiilor conditionate de un eveniment viitor si incert

Trabule mentionat ca exista obligatii de mediu necuantificablle la acest
moment, conditionate de realizarea unor masuri aditionale, ca de ax.
1.Nu se cunoaste cantitatea de azbest utilizata la turnurile de racire si
gradul de dificultate ce va fi intampinal la separarea/ inlaturarea acestul
material. Inlaturarea azbestului se va face conform unul plan ce trebuia
aprobat de catre autontalile competente pentru mediu sl sanatate.
2. Analizele de sol efectuate pe amplasament nu sunt suficiente pentru
determinarea impactului global al activitatii asupra solulul.

6.3 Recomandari pentru studii urmatoare privind
responsabilitatile necuantificabile si conditionate de un
aveniment viitor si incert (daca este necesar)

Pantru limitarea incertitudinilor & recomanda:

- realizarea planului de inchidere a amplasamentulul/ punare in
consérvaré a utilajelor si inaintarea acestuia catre autoritatile
compelénte pentru protectia mediulul in vederea stablliri si
negocierii masurilor;

- extindérea analizelor de sol cu proba recoliate din mal mulia
locatli 8| analzarea mal mullor indicatori:

Fis]
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efactuarea unui program de observare/ identificare a azbestulul
i, In baza rezultatelor acesiul program, intoemirea planului de
inlocuire/ indepartare a azbastului dé pe amplasamant.
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ANEXA
Surse principale de Informatii consultate pentru
realizarea bilantului de mediu nivel |

1. 2013, APM Dambovita: Autorizatie Integrata de Mediu nr, 5/18.02 2013
2. 2012, 5.C. MECHEL Targoviste SA: Formular de solicitare a
autorizatiel integrate de mediu pantru 5.C, MECHEL Targoviste 5 A
4. 2012, Administratia Bazinala de Apa Buzau-lalomita: Autorizatie de

gospodarira a apalor nr, 128/01,10.2012
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